Betontankstelle... Betontankstelle...

lhre Vorteile:

® Beton direkt zum Mitnehmen =
® Keine Anmeldung, keine Wartezeit

® Verschiedene Betonsorten, automatisch gemischt

® Verschiedene Mengen ab 150 Ltr. mdglich

® Verarbeitungszeit mehr als drei Stunden

Und so funktioniert's:

® Chipkarte kaufen, Menge & Sorte auswéhlen
® \Wagen/Behilter in Position bringen

® Chipkarte einldsen

® Nach dem Tankvorgang wieder abfahren

® Fiir Eilige: Kartenkauf auf Vorrat mdglich

So leicht war
= Beton noch nie:
Frischbeton auf
Knopfdruck zum
Selberzapfen!

'i Malders Gruppe Eaﬁ
Maélders Baucentrum GmbH

Am Funkturm 23, 29525 Uelzen :
Telefon 0581 / 85-0 o

Molders Baucentrum GmbH
Liineburger Str. 7, 21335 Liineburg
Telefon 04131/ 7005-0

www.moelders.de
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Betontankstelle...

Mengen und Sorten

345 kg 575 kg

Bezeichnung

C12/15, F1 C1, X0, 8

C12/15, F1 C1, X0, 8, VZ

C20/25, F1, C1, X0, 8

C20/25, F1, C1, X0, 8, VZ

Drainbeton 8 mm

Pflastermischung 2 mm

Liineburg-Rettmer

Abholzeiten (witterungsbedingt*):
Marz-Oktober

Mo. - Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr

Sa. 8.00 - 17.00 Uhr

November-Februar
Mo. - Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr

015

1150 kg 1725 kg

i il s

Verwendungshereiche

Tragschichten, Streifenfundamente.
Setzen von Rasenkanten, Zdunen, Toren.

Tragschichten, Streifenfundamente.
Setzen von Rasenkanten, Zaunen, Toren.

Estrich, Streifenfundamente, etc.

Estrich, Streifenfundamente, etc.

Pflasterbettung, z. Bsp. fiir Keramikplatten

Verlegung und Verfugung von Pflaster
und Gossensteinen

Uelzen

Abholzeiten (witterungsbedingt*):
Januar - Dezember

Mo. - Fr.:7.00 - 17.00 Uhr

Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

1 md

1,25 m? 1,50 m? 2 m?
3450 kg 4600 kg

Eigenschaften

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit ca. 1 —2 Stunden
fiir unbewehrte Bauteile

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit mehr als 3 Stunden
fiir unbewehrte Bauteile

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit ca. 1 —2 Stunden
fiir unbewehrte Bauteile

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit mehr als 3 Stunden
fiir unbewehrte Bauteile

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit ca. 1 — 2 Stunden
fiir unbewehrte Bauteile

Normal / erdfeucht
Verarbeitungszeit ca. 1 —2 Stunden

*abfiillbereit bei anhaltend frostfreiem Wetter
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