
hanit®  
POLLER HALBKUGELKOPF
ø 15 cm Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

Material: 

hanit® Recyclingkunststoff

Höhe:

150 cm

Bitte eine Einbautiefe von ca. 50 cm berücksichtigen

Ausführung:

Hohlprofil Ø 15 cm 

Lieferbar mit  (rot und weiß) oder ohne Reflektorbänder

Vorteile:

Reflektorbänder sind nachrüstbar 

Verrottungsfest

Geringes Gewicht durch Hohlprofil

Leichte Handhabung

Splitterfrei

Keine Instandhaltungskosten 

Die neutrale halbrunde, Solidität ausstrahlende Form macht diesen ha-
nit®-Poller zum passenden Ordnungsfaktor in vielen Umgebungen, vom 
ruhigen Stadtpark bis zur pulsierenden Innenstadt.
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Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. 
Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Fräsnut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß

Palisaden und Poller können nachträglich mit Reflektor-
bändern oder Einzelreflektoren ausgerüstet werden. 

Ø 15,0 cm, mit 2 Reflektorbändern

Farbe Höhe  
(cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr. VE Gewicht VE 
(ca. kg)

Abmessung VE 
(cm)

■ Grau 150,0 14,0 PGH 15150 A 30 445 150 x 80 x 110

■ Braun 150,0 14,0 PBH 15150 A 30 445 150 x 80 x 110

Ø 15,0 cm, ohne Reflektorbänder

Farbe Höhe  
(cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr. VE Gewicht VE 
(ca. kg)

Abmessung VE 
(cm)

■ Grau 150,0 14,0 PGH 15 150 30 445 150 x 80 x 110

■ Braun 150,0 14,0 PBH 15 150 30 445 150 x 80 x 110

TECHNISCHE DATEN

SKIZZIERUNG

 » Allgemeine Materialkennwerte

 » Ausschreibungstexte

 » Allgemeine Verarbeitungshinweise 

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

5 cm

5 cm

Hohlprofil

Reflektor-
bänder
(rot/weiß)

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen

  0 65 43 / 98 86-0      0 65 43 / 98 86-99      info@hahnkunststoffe.de      www.hanit.de
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