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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
1.1 · Produktidentifikator 

Handelsname: Rigidur Nature Line Fugenkleber 

1.2 · Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Klebstoff

1.3 · Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Saint-Gobain Rigips GmbH 
Schanzenstraße 84 
D-40549 Düsseldorf 
Deutschland 

Auskunftgebender Bereich: 
Saint-Gobain Rigips GmbH - Ladenburg Development Center – Gypsum Development 
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 
D – 68526 Ladenburg 
+49(0)621-4701691 
Email forschung-entwicklung@rigips.de 

1.4 · Notrufnummer: 
Tel +49 (0)621 4701691 (diese Notrufnummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar) 

Allgemeine europäische Notrufnummer: 112 

2 Mögliche Gefahren 

2.1 · Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

2.2 · Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfällt 

Gefahrenpiktogramme entfällt 

Signalwort entfällt 

Gefahrenhinweise entfällt  

Zusätzliche Angaben: 
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-
7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 

2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
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3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
Chemische Charakterisierung: Gemische 
 
Beschreibung: Gemisch  
 
Gefährliche Inhaltsstoffe:  
CAS: 124-17-4     Butyldiglycolacetat       2,5-10 % 
EINECS: 204-685-9 
 
Zusätzliche Hinweise: 
Entfällt. 
 
 
 
 
 

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise:  
Selbstschutz des Ersthelfers. 
 
Nach Einatmen:  
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
 
Nach Hautkontakt:   
Mit Wasser spülen 
 
Nach Augenkontakt: 
Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser spülen für mindestens 10 Minuten. 
 
Nach Verschlucken: 
Mund mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 
4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1 Löschmittel 
 
Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder Schaum 
 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  
Wasser im Vollstrahl. 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:  
Unter bestimmten Bedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschließen, wie z.B.: 
Kohlenmonoxid (CO). 
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5.3· Hinweise für die Brandbekämpfung: 
Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Vollschutzanzug tragen. 
 
 
6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen:  
Mit viel Wasser verdünnen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) 
aufnehmen. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 
 
7 Handhabung und Lagerung 
 
7.1·Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
Lagerung: 
 
Anforderung an Lagerräume und Behälter:  
Kühl und trocken in geschlossener Verpackung. 
 
Zusammenlagerungshinweise: 
Nicht erforderlich 
 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Frost schützen. 
 
Lagergefährdungsklasse: Lagerklasse gemäß VCI: 10  
 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
 
 
Fo 
 
rtsetzung auf Seite 3) 
DR 
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8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 
 
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:  
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 
 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
124-17-4 Butyldiglycolacetat 
AGW Langzeitwert: 67 mg/m³, 10 ml/m³ 
  1,5(l); DFG, Y, 11 
 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Persönliche Schutzausrüstung: 
 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
 
Atemschutz:  
 

 
Atemschutz bei Staub-, Aerosol- oder Nebelbildung 
Filter FFP3D(EN 149:2001) 
 
Handschutz:  
Handschuhe aus Nitril (EN374, EN388:4101) 
Permeation EN374-3: 2003 (Minuten) > 480 Minuten 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Einweg Baumwollunterziehhandschuhe 
empfehlenswert. Allerdings müssen diese Unterhandschuhe nach jeder Verwendung weggeworfen 
werden, zur Verhinderung von potenzieller Gefährdung durch absorbiertes Produkt. 
 
Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterial nicht 
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
 
Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgendem Material geeignet: Nitril 
 
Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgendem Material 
geeignet: Nitrilkautschuk 
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Augenschutz:  

 
Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert. 
Schutzbrille (EN166) 
 
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2) 
 
 
9 Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Aussehen: 
- Form: Paste/Flüssigkeit 
- Farbe: Weiß  
 
Geruch: Charakteristisch  
 
pH-Wert bei 20°C: 5,5 (circa) 
 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: Vollständig mischbar 
 
9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
10 Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität 
 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer 
Lagerung und Handhabung. 
 
DR 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.5·Unverträgliche Materialien: Oxidationsmittel 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
 
 
 
11 Toxikologische Angaben 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Das Produkt wurde nicht getestet. Die Aussagen unterhalb wurden aus den Eigenschaften der einzelnen 
Bestandteile abgeleitet. 
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Akute Toxizität: 
 
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
124-17-4 Butyldiglycolacetat 
Oral  LD50 6500 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 14500 mg/kg (rbt) 
 
Primäre Reizwirkung: 
an der Haut: Keine Reizwirkung 
am Auge: Keine Reizwirkung 
 
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
 
Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen 
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach 
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
 
 
12 Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 
Ökotoxische Wirkungen: 
Sonstige Hinweise: 
Ökotoxikologische Daten wurden nicht speziell für dieses Produkt bestimmt. Die gegebenen 
Informationen beruhen auf der Kenntnis der Bestandteile und der Ökotoxikologie ähnlicher Produkte. 
 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
12.6 Andere schädlichen Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
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13 Hinweise zur Entsorgung 
 
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Empfehlung: Kleinere Mengen können zusammen mit dem Hausmüll deponiert werden. 
Europäischer Abfallkatalog: Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen. 
 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
 
 
14 Angaben zum Transport 
 
14.1 UN-Nr.: 
ADR, AND, IMDG, IATA: Entfällt. 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
ADR, AND, IMDG, IATA: Entfällt. 
 
14.3 Transportgefahrenklasse(n):  
ADR, AND, IMDG, IATA 
Klasse: Entfällt. 
 
14.4 Verpackungsgruppe: 
ADR, IMDG, IATA: Entfällt. 
 
14.5 Umweltgefahren: 
Marine pollutant: Nein. 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht anwendbar. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 

IBC-Code: Nicht anwendbar. 
 
UN „Model Regulation“: - 
 

 
15 Rechtsvorschriften 

 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 
Technische Anleitung Luft: 
Klasse: NK 
Anteil in %: 2,5-10 
 
Wassergefährdungsklasse: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): Schwach wassergefährdend 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
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16 Sonstige Angaben 
 
Änderungen des Sicherheitsdatenblattes 
Neufassung nach CLP-Einstufung 
 
Liste einschlägiger Gefahrenhinweise: 
Entfällt 
 
Liste einschlägiger Sicherheitshinweise: 
Entfällt 
 
Datenblatt ausstellender Bereich: 
Saint-Gobain Rigips GmbH, Abteilung: Ladenburg Development Center – Gypsum Development 
(LDC-GD); 68526 Ladenburg 
 
Ansprechpartner: 
siehe Punkt 1 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. 
Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. 
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