
Rührertyp WK
Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung 

aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine gerin-

gere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Mischwirkung: 

Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Est-

rich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel, etc. 
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Technische Daten:
Artikel Artikel-Nr.: EAN-Code 

4011024...
Ø (mm) Länge 

(mm)
mind. 

Bohrfutter 
(mm)

HRW  
Anschluss

empf. Misch-
menge (kg)

empf.  
Drehzahl (min-1)

empf.  
Antrieb
(Watt)

WK 70 S 41.100-000 411006 70 400 10 4 - 7 400 - 500 400

WK 90 S 41.200-000 412003 90 400 10 7 - 10 400 - 500 500

WK 90/500 S 41.207-000 412072 90 500 10 7 - 10 400 - 500 700

WK 100 S 41.258-000 412584 100 590 13 10 - 15 400 - 500 700

WK 120 S 41.250-000 412508 120 590 13 10 - 15 400 - 500 700

WK 120 HF 40.112-000 401120 120 590 16 HEXAFIX® 10 - 15 400 - 700 900

WK 140 HF 40.113-000 401137 135 590 16 HEXAFIX® 15 - 30 300 - 600 1000

WK 160 HF 40.123-000 401236 160 590 16 HEXAFIX® 30 - 50 300 - 600 1200

WK 120 M 41.269-000 412690 120 590 M 14 10 - 15 400 - 700 900

WK 140 M 41.319-000 413192 135 590 M 14 15 - 30 300 - 600 1000
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