
Schnellputzprofile

Schnellputzprofil    
Unterputzschiene für exakte Wandflächen  
  
Schnellputzprofile (Unterputzschienen) bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl bzw. Edelstahl.
Zusätzliche Stabilität erhält das Profil durch seitliche Sicken. Durch Ihre unterschiedlichen Formen können sie
für unterschiedliche Putzstärken eingesetzt werden. Schnellputzprofile werden bei der Herstellung von
planebenen Flächen verwendet (Fliesenarbeiten).

Schnellputzprofil (Unterputzschiene)

4100

Länge in cm : 200 | 250 | 260 | 300

Leistungserklärung : 4100 P31

Putzstärke in mm : 6

VPE 1 Bund = Stäbe : 50

Werkstoff : verzinktes Stahlblech

INNENPUTZPROFILE
Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Innenputz
deckt die Bereiche Kantenschutzprofile, Schnellputzprofile, Ab- und
Anschlussprofile bis hin zu Dehnfugenprofile ab.  
  
Sie lassen sich schnell und einfach montieren und durch unsere
einzigartige CATNIC-Prägung garantieren wir Ihnen Qualität auf
höchstem Niveau.

www.catnic.de


