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Optimaler Solarspeicher 

BullTron LifePO4 Solarspeicher sind optimal um überschüssigen 

Strom von der PV-Anlage einfach, kostengünstig, effizient und sicher 

zu speichern. 

Mit diesem Energiespeicher als Ergänzung zur PV-Anlage senken 

Sie Ihren Bedarf an zugekaufter Energie und damit Ihre 

Energiekosten. Denn Energiespeicher bieten die Möglichkeit selbst 

produzierten Strom zu speichern und diesen dann zu verbrauchen, 

wenn er benötigt wird.  

 

Energiespeicher können nachgerüstet werden oder direkt bei der 

Planung einer neuen PV-Anlage berücksichtigt werden.  

Über den Wechselrichter können die Daten der Batterie, der 

Solarmodule und des Stromverbrauchs gemeinsam über das WLAN-

Modul des Wechselrichters abgerufen und überprüft werden. 

Die Batterien wurden speziell dafür entwickelt, ein optimales 

Verhältnis aus Größe, Gewicht, Leistung und Lebensdauer zu 

erreichen.  

Eine extrem lange Lebensdauer ist auch bei regelmäßig tiefer 

Entladung, dank neuster Lithium-Technologie garantiert und macht 

die BullTron® Batterien zum optimalen Solarspeicher.     

Zur Erhöhung der Speicherkapazität können auch mehrere 

Solarspeicher parallel zusammengeschlossen werden.  

Vorteile von Bulltron Solarspeichern 

- Entwicklung in Deutschland  

- Langlebigkeit bis zu 20 Jahre  

- Super kompakt / einfache Installation / Erweiterbar 

- Batterie-Größen bis 50kWh möglich 

- Neue, leichtere & wartungsfreundliche Technik  

- Verschraubtes Gehäuse kann geöffnet werden, alle Kabel und 

Steuerungseinheiten verschraubt - dadurch schnelle, einfache 

und kostengünstige Reparatur, auch nach der Garantie möglich. 

- Automatische Abschaltung der Batterie bei Kurzschluss 

- 5 Jahre deutsche Hersteller-Garantie 

 

Datenblatt: 10.2-51.0kWh LiFePO4 
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Technische Daten: 10.2 - 51.0kWh 

 

 Modell LSB-10.2-RS / GD-60F 

 EAN / GTIN  4262358250230 

 Nutzbare Kapazität je Modul 10.2kWh pro Batteriemodul 

 Max. nutzbare Kapazität je System 51KWh bei 5 Modulen (siehe Bildbeispiel oben) 

 Nennspannung 51.2V 

 Zellchemie LiFePO4 

 Zyklen-Lebensdauer (bei 80% Restkapazität) ≥6000  bei  80%  DOD (Entladungstiefe) 

 Abschaltspannung Laden 58.4V 

 Abschaltspannung Entladen 40.0V 

 Max. Ladeleistung 10KW pro Batteriemodul 

 Dauer-Ausgangsleistung 10kW pro Batteriemodul 

 Max. Ausgangsleistung 12.8kW pro Batteriemodul 

 Batterie Management System (BMS) integriertes Smart BMS 

 Anwendung / Verschaltung  51.2V Installation (auch mehrere Parallel möglich) 

 Kompatible Wechselrichter Alle 48V Wechselrichter & 48V Hybridwechselrichter 

 Überwachung LCD-Display 

 Kommunikationsschnittstellen  RS485 / CAN-BUS / RS232 

 Temperaturbereich (Entladung)  -10°C  ~  +50°C 

 Temperaturbereich (Ladung)*  0°C  ~  +50°C 

 Anschluss  M8 

 Gehäusematerial  Metall 

 Abmessungen (B x H x T)  690 x 160 x 590mm Batteriemodul (Rollgestell H +130mm) 

 Gewicht 76.5kg / Batteriemodul & 15kg Untergestell rollbar 

 Einbaumöglichkeiten Boden stehend rollbar & stapelbar 

 Garantie  5  Jahre  Herstellergarantie 
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